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ФЕРАК

Безкомпромисна, абсолютна надеждност

Изключителни експлоатационни качества

Никел-кадмиевите акумулатори на Ферак са 
проектирани и конструирани така, че да 
предлагат изключителна надеждност, която 
осигурява абсолютна сигурност и ниски 
оперативни разходи за продължителен приод на
експлоатация. В допълнение те:

 Функционират при широк спектър 
температурни условия – от -50°C до 
+70°C;

 Работят добре при ниска температура;

 Са устойчиви на износване, причинено 
от високи температури;

 Са устойчиви на електрическо 
въздействие;

 Са устойчиви на шок и вибрации;

 Изискват единствено семпла поддръжка;

 Се инсталират лесно и евтино.

Ниски разходи през целия жизнен цикъл

Висококачествената конструкция, големият 
електролитен резерв, лесната поддръжка, 
дългите междусервизни периоди и модерната 
пластова технология на никел-кадмиевите 
продукти на Ферак се допълват от 20-годишен 
надежден сервиз на значително по-ниски цени.

Проектирани да бъдат издръжливи

Продуктите на Ферак са конструирани да посрещнат 
изискванията на промишлеността със своите:

 Изцяло заварена вътрешност, състояща се от
стоманени компоненти;

 Устойчиви, топлозаварени полипропиленови 
контейнери, стандартно сглобени в 
шперплатни кутии;

 Стандартни клапи, които улавят пламъка;

 Автоматизирана централизирана водна 
система, като опция, осигуряваща безопасно, 
прецизно и надеждно презареждане;

 Пълно съответствие със стадарта CSN EN 
60623 (IEC 60623).

Съответствие с международните стадарти

Сафт Ферак АД гарантира, че през всички етапи на 
жизнения цикъл на акумулаторите се спазват 
високите международни стандарти за осигуряване на
висококачествени продукти без увреждане на 
околната среда.

 Гарантирано качество на производството в 
съответствие със стадарта ISO 9001;

 Цялостно обслужване за рециклиране с цел 
защита на околната среда;

 Система за управление на дейностите по 
опазване на околната среда в съответствие 
със стадарта ISO 14001.
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Изключителен избор за всяко съоръжение

Асортиментът от 
акумулатори на Сафт 
Ферак се състои от 3 
класа продукти: с 
високо, средно и ниско 
темпо на разреждане.

Клас Високо темпо на разреждане

Продуктите с високо темпо на 
разреждане имат много тънки платки 
и са предназначени за съоръжения, 
които изискват сравнително висок ток 
за кратки периоди от време, 
обикновено по-малко от 30 минути. 
Този клас е предназначен за:

 Стартиране на горивни 
двигатели и дизелови 
електрически съоръжения;

 Снабдяване с енергия на 
дизелови и електрически 
локомотивни бордни уреди;

 Снабдяване с енергия на 
електрическата система на 
трамваи, за задействане на 
осветлението, 
електромагнитните спирачки и
механизмите за отваряне на 
вратите;

 Електрически системи, които 
изискват краткотраен, 
изключително висок ток.

Клас Средно темпо на разреждане

Продуктите със средно темпо на 
разреждане поддържат 
електрическо натоварване за 
периоди между 30 минути и 3 часа 
или за „смесено” натоварване с 
комбинация от високо и ниско темпо 
на разреждане. Съоръженията могат
да се активират често или рядко и 
да включват:

 Платформи;

 Спирачни системи;

 Осветление за железопътни 
вагони и локомотиви;

 Други резервни елетрически 
съоръжения.

Клас Ниско темпо на разреждане

Продуктите с ниско темпо на 
разреждане са предназначени да 
осигуряват надежден източник на 
енергия за по-дълги периоди от 
време. Обикновено токът е 
сравнително по-нисък в сравнение с 
цялото количество съхранявана 
енергия и активирането в повечето 
случаи е рядко. Този клас продукти 
са идеални за:

 Сигнализиращи уреди;

 Стационарно и преносимо 
осветително оборудване;

 Телекомуникации;

 Осветяване на сгради в 
извънредни ситуации.
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Производствени характеристики
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Клас Високо темпо на разреждане
Капацитет и размери на клетките

Тип 

клетка

Капацитет 

(C5 Ah)

Размери (мм) Свързване
на клетката
-болт/дупка

Електролитен

резерв (мл)

Тегло

(кг)Ширина W Дължина
L

Височина H

KPH 14 P 14 87 46 287 M10 100 1.9

KPH 18 P 18 87 46 287 M10 95 2.0

KPH 22 P 22 87 46 287 M10 95 2.2

KPH 26 P 26 87 86 287 M10 215 3.3

KPH 34 P 34 87 86 287 M10 205 3.5

KPH 38 P 38 87 86 287 M10 195 3.7

KPH 46 P 46 87 86 287 M10 190 4.0

KPH 50 P 50 87 86 287 M10 185 4.1

KPH 65 P 65 136 69 362 M20 460 5.7

KPH 80 P 80 136 69 362 M20 450 5.9

KPH 100 P 100 136 83 362 M20 555 6.7

KPH 125 P 125 164 104 362 2 x M20 880 10.9

KPH 150 P 150 164 104 362 2 x M20 875 11.2

KPH 170 P 170 165 128 362 2 x M20 1075 14.4

KPH 190 P 190 165 128 362 2 x M20 1055 14.9

KPH 210 P 210 165 128 362 2 x M20 1030 15.4

KPH 245 P 245 165 156 362 2 x M20 1295 18.0

KPH 255 P 255 165 156 362 2 x M20 1285 18.2

KPH 265 P 265 165 156 362 2 x M20 1270 18.5
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Клас Високо темпо на разреждане
Размер на кутията на акумулаторите

Тип

клетка

Тегло, вкл. кутията (кг) Размер на шперплатната кутия (мм)
2
кл
е

тки

3
кл
е

тки

3
кл
е

тки

5
кл
е

тки

6
кл
е

тки

7
кл
е

тки

8
кле
тки

9
кл
е

тки

10
кл
е

тки

Висо
чина

H

Ши
рина

W

Дължина L
2 кле
тки

3 кле
тки

4 кле
тки

5 кле
тки

6 кле
тки

7 кле
тки

8 кле
тки

9 кле
тки

10 кле
тки

KPH 14 P 9 11 13 15 18 20 22 302 113 220 268 315 363 410 458 505

KPH 18 P 9 12 14 16 18 21 23 302 113 220 268 315 363 410 458 505

KPH 22 P 10 13 15 17 20 22 25 302 113 220 268 315 363 410 458 505

KPH 26 P 12 15 19 22 26 30 302 113 293 380 468 555 643 730

KPH 34 P 12 16 20 23 27 31 302 113 293 380 468 555 643 730

KPH 38 P 13 17 21 25 29 33 302 113 293 380 468 555 643 730

KPH 46 P 14 18 22 26 31 35 302 113 293 380 468 555 643 730

KPH 50 P 14 18 23 27 31 36 302 113 293 380 468 555 643 730

KPH 65 P 15 21 28 34 41 47 385 168 177 248 318 389 459 530

KPH 80 P 16 22 29 35 42 48 385 168 177 248 318 389 459 530

KPH 100 P 17 25 32 39 47 54 385 168 205 290 374 459 543 628

KPH 125 P 26 38 50 62 74 385 196 245 350 454 559 663

KPH 150 P 27 39 51 64 76 385 196 245 350 454 559 663

KPH 170 P 34 49 64 79 385 197 295 425 554 684

KPH 190 P 35 51 66 82 385 197 295 425 554 684

KPH 210 P 36 52 68 84 385 197 295 425 554 684

KPH 245 P 41 60 79 385 197 351 509 666

KPH 255 P 42 61 80 385 197 351 509 666

KPH 265 P 46 62 81 385 197 351 509 666

Дължина на кутията без дръжките = L
Дължина на кутията с дръжките = L + 22 мм
Дължина на кутията с дръжките и предните 
терминали =
L + 61 мм

Акумулаторите се доставят в стандартни пластмасови контейнери,
сглобени в шперплатни кутии. Кутиите могат да бъдат снабдени с
предни терминали,  ако  е необходимо.  Като  опция,  за специални
нужди,  акумулаторите  могат  да  бъдат  доставени  в  контейнери,
които  възпрепятстват  възпламеняване  или  в  неръждаеми
контейнери, сглобени в механични формати за удовлетворяване на
специфичните изисквания.
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Клас Високо темпо на разреждане
Работни данни за клетките
Работа при напълно заредени клетки при постоянно електрозахранване според стандарт CSN EN 60623

Налични ампери при + 20ºC ± 5ºC                                  Крайно напрежение: 1.14 V/клетка

Тип

клетка

Капа
цитет

(C5

Ah)

Часове Минути Секунди

8 ч. 5 ч. 3 ч. 2 ч.
90

мин.
60

мин.
30

мин.
20

мин.
15

мин.
10

мин.
5

мин.
1

мин.
30

сек.
15

сек.
5

сек.
1

сек.

KPH 14 P 14 1.64 2.69 4.25 5.95 7.37 9.66 14.3 17.6 19.6 22.7 26.9 43.4 49.0 54.6 61.6 70.0

KPH 18 P 18 2.11 3.46 5.46 7.65 9.48 12.4 18.4 22.7 25.2 29.2 34.6 55.8 63.0 70.2 79.2 90.0

KPH 22 P 22 2.57 4.22 6.67 9.35 11.6 15.2 22.4 27.7 30.8 35.6 42.2 68.2 77.0 85.8 96.8 110

KPH 26 P 26 3.04 4.99 7.89 11.1 13.7 17.9 26.5 32.8 36.4 42.1 49.9 80.6 91.0 101 114 130

KPH 34 P 34 3.98 6.53 10.3 14.5 17.9 23.5 34.7 42.8 47.6 55.1 65.3 105 119 133 150 170

KPH 38 P 38 4.45 7.30 11.5 16.2 20.0 26.2 38.8 47.9 53.2 61.6 73.0 118 133 148 167 190

KPH 46 P 46 5.38 8.83 14.0 19.6 24.2 31.7 46.9 58.0 64.4 74.5 88.3 143 161 179 202 230

KPH 50 P 50 5.85 9.60 15.2 21.3 26.3 34.5 51.0 63.0 70.0 81.0 96.0 155 175 195 220 250

KPH 65 P 65 7.61 12.6 20.4 28.9 36.4 49.4 75.4 91.7 101 117 148 228 260 286 312 345

KPH 80 P 80 9.36 15.5 25.1 35.6 44.8 60.8 92.8 113 125 144 182 280 320 352 384 424

KPH 100 P 100 11.7 19.4 31.3 44.5 56.0 76.0 116 141 156 180 228 350 400 440 480 530

KPH 125 P 125 14.6 24.5 38.3 54.4 67.5 88.8 133 161 180 210 240 400 463 488 550 663

KPH 150 P 150 17.6 29.4 46.0 65.3 81.0 107 159 194 216 252 288 480 555 585 660 795

KPH 170 P 170 19.9 33.3 52.1 74.0 91.8 121 180 219 245 286 326 544 629 663 748 901

KPH 190 P 190 22.2 37.2 58.3 82.7 103 135 201 245 274 319 365 608 703 741 836 1007

KPH 210 P 210 24.6 41.2 64.4 91.4 113 149 223 271 302 353 403 672 777 819 924 1113

KPH 245 P 245 28.7 48.0 75.1 107 132 174 260 316 353 412 470 784 907 956 107
8

1299

KPH 255 P 255 29.8 50.0 78.2 111 138 181 270 329 367 428 490 816 944 995 112
2

1352

KPH 265 P 265 31.0 51.9 81.3 115 143 188 281 342 382 445 509 848 981 103
4

116
6

1405

Налични ампери при + 20ºC ± 5ºC                                  Крайно напрежение: 1.10 V/клетка
Тип

клетка

Капа
цитет

(C5

Ah)

Часове Минути Секунди

8 ч. 5 ч. 3 ч. 2 ч.
90

мин.
60

мин.
30

мин.
20

мин.
15

мин.
10

мин.
5

мин.
1

мин.
30

сек.
15

сек.
5

сек.
1

сек.

KPH 14 P 14 1.69 2.74 4.39 6.30 8.03 11.2 17.4 21.0 23.0 26.9 31.9 51.8 57.4 63.0 72.8 82.6

KPH 18 P 18 2.18 3.53 5.64 8.10 10.3 14.4 22.3 27.0 29.5 34.6 41.0 66.6 73.8 81.0 93.6 106

KPH 22 P 22 2.66 4.31 6.89 9.90 12.6 17.6 27.3 33.0 36.1 42.2 50.2 81.4 90.2 99.0 114 130

KPH 26 P 26 3.15 5.10 8.15 11.7 14.9 20.8 32.2 39.0 42.6 49.9 59.3 96.2 107 117 135 153

KPH 34 P 34 4.11 6.66 10.7 15.3 19.5 27.2 42.2 51.0 55.8 65.3 77.5 126 139 153 177 201

KPH 38 P 38 4.60 7.45 11.9 17.1 21.8 30.4 47.1 57.0 62.3 73.0 86.6 141 156 171 198 224

KPH 46 P 46 5.57 9.02 14.4 20.7 26.4 36.8 57.0 69.0 75.4 88.3 105 170 189 207 239 271

KPH 50 P 50 6.05 9.80 15.7 22.5 28.7 40.0 62.0 75.0 82.0 96.0 114 185 205 225 260 295

KPH 65 P 65 7.87 12.6 20.8 29.9 39.0 55.9 88.4 109 125 144 172 273 299 332 364 403

KPH 80 P 80 9.68 15.5 25.6 36.8 48.0 68.8 109 134 154 178 211 336 368 408 448 496

KPH 100 P 100 12.1 19.4 32.0 46.0 60.0 86.0 136 168 192 222 264 420 460 510 560 620

KPH 125 P 125 15.1 24.8 39.6 57.5 73.3 103 160 191 215 248 300 463 525 575 650 763

KPH 150 P 150 18.2 29.7 47.5 69.0 88.0 123 192 230 258 297 360 555 630 690 780 915

KPH 170 P 170 20.6 33.7 53.8 78.2 99.7 139 218 260 292 337 408 629 714 782 884 1037

KPH 190 P 190 23.0 37.6 60.2 87.4 111 156 243 291 327 376 456 703 798 874 988 1159

KPH 210 P 210 25.4 41.6 66.5 96.6 123 172 269 321 361 416 504 777 882 966 109
2

1281
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KPH 245 P 245 29.6 48.5 77.6 113 144 201 314 375 421 485 588 907 102
9

112
7

127
4

1495

KPH 255 P 255 30.9 50.5 80.8 117 150 209 326 390 439 505 612 944 107
1

117
3

132
6

1556

KPH 265 P 265 32.1 52.9 83.9 122 155 217 339 405 456 525 636 981 111
3

121
9

137
8

1617
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Клас Високо темпо на разреждане
Работни данни за клетките
Работа при напълно заредени клетки при постоянно електрозахранване според стандарт CSN EN 60623

Налични ампери при + 20ºC ± 5ºC                                  Крайно напрежение: 1.05 V/клетка

Тип

клетка

Капа
цитет

(C5

Ah)

Часове Минути Секунди

8 ч. 5 ч. 3 ч. 2 ч.
90

мин.
60

мин.
30

мин.
20

мин.
15

мин.
10

мин.
5

мин.
1

мин.
30

сек.
15

сек.
5

сек.
1

сек.

KPH 14 P 14 1.74 2.77 4.43 6.37 8.31 11.9 19.6 24.8 28.6 32.8 40.3 61.6 68.6 75.6 85.4 99.4

KPH 18 P 18 2.23 3.56 5.70 8.19 10.7 15.3 25.2 31.9 36.7 42.1 51.8 79.2 88.2 97.2 110 128

KPH 22 P 22 2.73 4.36 6.97 10.0 13.1 18.7 30.8 38.9 44.9 51.5 63.4 96.8 108 119 134 156

KPH 26 P 26 3.22 5.15 8.23 11.8 15.4 22.1 36.4 46.0 53.0 60.8 74.9 114 127 140 159 185

KPH 34 P 34 4.22 6.73 10.8 15.5 20.2 28.9 47.6 60.2 69.4 79.6 97.9 150 167 184 207 241

KPH 38 P 38 4.71 7.52 12.0 17.3 22.5 32.3 53.2 67.3 77.5 88.9 109 167 186 205 232 270

KPH 46 P 46 5.70 9.11 14.6 20.9 27.3 39.1 64.4 81.4 93.8 108 132 202 225 248 281 327

KPH 50 P 50 6.20 9.90 15.8 22.8 29.7 42.5 70.0 88.5 102 117 144 220 245 270 305 355

KPH 65 P 65 8.06 12.9 20.8 30.6 39.9 57.9 103 133 153 176 218 319 358 384 429 481

KPH 80 P 80 9.92 15.8 25.6 37.6 49.1 71.2 126 163 189 216 269 392 440 472 528 592

KPH 100 P 100 12.4 19.8 32.0 47.0 61.3 89.0 158 204 236 270 336 490 550 590 660 740

KPH 125 P 125 15.5 24.8 40.0 58.1 75.0 109 185 236 270 315 390 563 625 675 763 875

KPH 150 P 150 18.6 29.7 48.0 69.8 90.0 131 222 284 324 378 468 675 750 810 915 1050

KPH 170 P 170 21.1 33.7 54.4 79.1 102 148 252 321 367 428 530 765 850 918 103
7

1190

KPH 190 P 190 23.6 37.6 60.8 88.4 114 165 281 359 410 479 593 855 950 102
6

115
9

1330

KPH 210 P 210 26.0 41.6 67.2 97.7 126 183 311 397 454 529 655 945 105
0

113
4

128
1

1470

KPH 245 P 245 30.4 48.5 78.4 114 147 213 363 463 529 617 764 1103 122
5

132
3

149
5

1715

KPH 255 P 255 31.6 50.5 81.6 119 153 222 377 482 551 643 796 1148 127
5

137
7

155
6

1785

KPH 265 P 265 32.9 52.5 84.8 123 159 231 392 501 572 668 827 1193 132
5

143
1

161
7

1855

Налични ампери при + 20ºC ± 5ºC                                  Крайно напрежение: 1.00 V/клетка
Тип

клетка

Капа
цитет

(C5

Ah)

Часове Минути Секунди

8 ч. 5 ч. 3 ч. 2 ч.
90

мин.
60

мин.
30

мин.
20

мин.
15

мин.
10

мин.
5

мин.
1

мин.
30

сек.
15

сек.
5

сек.
1

сек.

KPH 14 P 14 1.75 2.80 4.48 6.44 8.31 12.0 21.3 28.1 32.5 38.6 48.7 70.0 78.4 86.8 98.0 115

KPH 18 P 18 2.25 3.60 5.76 8.28 10.7 15.5 27.4 36.2 41.8 49.7 62.6 90.0 101 112 126 148

KPH 22 P 22 2.75 4.40 7.04 10.1 13.1 18.9 33.4 44.2 51.0 60.7 76.6 110 123 136 154 180

KPH 26 P 26 3.25 5.20 8.32 12.0 15.4 22.4 39.5 52.3 60.3 71.8 90.5 130 146 161 182 213

KPH 34 P 34 4.25 6.80 10.9 15.6 20.2 29.2 51.7 68.3 78.9 93.8 118 170 190 211 238 279

KPH 38 P 38 4.75 7.60 12.2 17.5 22.5 32.7 57.8 76.4 88.2 105 132 190 213 236 266 312

KPH 46 P 46 5.75 9.20 14.7 21.2 27.3 39.6 69.9 92.5 107 127 160 230 258 285 322 377

KPH 50 P 50 6.25 10.0 16.0 23.0 29.7 43.0 76.0 101 116 138 174 250 280 310 350 410

KPH 65 P 65 8.13 13.0 21.0 30.6 39.9 58.5 111 148 174 207 250 371 410 449 494 553

KPH 80 P 80 10.0 16.0 25.9 37.6 49.1 72.0 136 182 214 254 307 456 504 552 608 680

KPH 100 P 100 12.5 20.0 32.3 47.0 61.3 90.0 170 228 268 318 384 570 630 690 760 850

KPH 125 P 125 15.6 25.0 40.4 58.8 75.8 110 200 266 310 368 480 650 713 788 888 1000

KPH 150 P 150 18.8 30.0 48.5 70.5 91.0 132 240 320 372 441 576 780 855 945 106
5

1200

KPH 170 P 170 21.3 34.0 55.0 79.9 103 150 272 362 422 500 653 884 969 107 120 1360
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KPH 190 P 190 23.8 38.0 61.4 89.3 115 167 304 405 471 559 730 988 108
3

119
7

134
9

1520

KPH 210 P 210 26.3 42.0 67.9 98.7 127 185 336 447 521 617 806 1092 119
7

132
3

149
1

1680

KPH 245 P 245 30.6 49.0 79.2 115 149 216 392 522 608 720 941 1274 139
7

154
4

174
0

1960

KPH 255 P 255 31.9 51.0 82.5 120 155 224 408 543 632 750 979 1326 145
4

160
7

181
1

2040

KPH 265 P 265 33.1 53.0 85.7 125 161 233 424 564 657 779 1018 1378 151
1

167
0

188
2

2120
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Клас Високо темпо на разреждане
Работни данни за клетките
Работа при напълно заредени клетки при постоянно електрозахранване според стандарт CSN EN 60623

Налични ампери при + 20ºC ± 5ºC                                  Крайно напрежение: 0.85 V/клетка
Тип

клетка
Капацитет

(C5 Ah)
Секунди

90 сек. 60 сек. 30 сек. 15 сек. 5 сек. 1 сек.
KPH 14 P 14 95.2 104 112 123 137 154

KPH 18 P 18 122 133 144 158 176 198

KPH 22 P 22 150 163 176 194 216 242

KPH 26 P 26 177 192 208 229 255 286

KPH 34 P 34 231 252 272 299 333 374

KPH 38 P 38 258 281 304 334 372 418

KPH 46 P 46 313 340 368 405 451 506

KPH 50 P 50 340 370 400 440 490 550

KPH 65 P 65 494 520 572 611 676 767

KPH 80 P 80 608 640 704 752 832 944

KPH 100 P 100 760 800 880 940 1040 1180

KPH 125 P 125 850 925 1000 1100 1225 1375

KPH 150 P 150 1020 1110 1200 1320 1470 1650

KPH 170 P 170 1156 1258 1360 1496 1666 1870

KPH 190 P 190 1292 1406 1520 1672 1862 2090

KPH 210 P 210 1428 1554 1680 1848 2058 2310

KPH 245 P 245 1666 1813 1960 2156 2401 2695

KPH 255 P 255 1734 1887 2040 2244 2499 2805

KPH 265 P 265 1802 1961 2120 2332 2597 2915

Налични ампери при + 20ºC ± 5ºC                                  Крайно напрежение: 0.65 V/клетка
Тип

клетка
Капацитет

(C5 Ah)
Секунди

90 сек. 60 сек. 30 сек. 15 сек. 5 сек. 1 сек.
KPH 14 P 14 134 143 154 171 190 210

KPH 18 P 18 173 184 198 220 245 270

KPH 22 P 22 211 224 242 268 299 330

KPH 26 P 26 250 265 286 317 354 390

KPH 34 P 34 326 347 374 415 462 510

KPH 38 P 38 365 388 418 464 517 570

KPH 46 P 46 442 469 506 561 626 690

KPH 50 P 50 480 510 550 610 680 750

KPH 65 P 65 689 728 780 845 936 1053

KPH 80 P 80 848 896 960 1040 1152 1296

KPH 100 P 100 1060 1120 1200 1300 1440 1620

KPH 125 P 125 1200 1275 1375 1525 1700 1875

KPH 150 P 150 1440 1530 1650 1830 2040 2250

KPH 170 P 170 1632 1734 1870 2074 2312 2550

KPH 190 P 190 1824 1938 2090 2318 2584 2850

KPH 210 P 210 2016 2142 2310 2562 2856 3150

KPH 245 P 245 2352 2499 2695 2989 3332 3675

KPH 255 P 255 2448 2601 2805 3111 3468 3825

KPH 265 P 265 2544 2703 2915 3233 3604 3975
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Клас Средно темпо на разреждане
Капацитет и размери на клетките

Тип 

клетка

Капацитет 

(C5 Ah)

Размери (мм) Свързване
на клетката
-болт/дупка

Електролитен

резерв (мл)

Тегло

(кг)Ширина

W

Дължина

L

Височина
H

KPM 11 P 11 87 46 287 M10 115 1.7

KPM 18 P 18 87 46 287 M10 110 1.9

KPM 25 P 25 87 46 287 M10 105 2.0

KPM 32 P 32 87 86 287 M10 230 3.0

KPM 38 P 38 87 86 287 M10 225 3.2

KPM 45 P 45 87 86 287 M10 215 3.4

KPM 50 P 50 87 86 287 M10 210 3.6

KPM 60 P 60 87 86 287 M10 205 3.7

KPM 80 P 80 136 83 328 M20 405 5.8

KPM 95 P 95 136 83 328 M20 400 6.0

KPM 105 P 105 136 83 328 M20 395 6.2

KPM 120 P 120 136 93 312 M20 440 6.7

KPM 140 P 140 136 112 328 M20 555 8.1

KPM 160 P 160 136 112 328 M20 550 8.3

KPM 180 P 180 192 93 365 M20 715 10.6

KPM 210 P 210 192 93 365 M20 705 10.9

KPM 230 P 230 192 93 365 M20 700 11.3

KPM 250 P 250 192 93 365 M20 690 11.6

KPM 280 P 280 198 130 365 M20 970 14.5

KPM 300 P 300 198 130 365 M20 960 14.8

KPM 340 P 340 198 130 365 M20 955 15.1

KPM 375 P 375 198 130 365 M20 950 15.4
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